
BallenschneiderBallenschneider
Entfernt Plastik- und Netzumwicklung, 

und zerschneidet dabei gleichzeitig den Ballen…gg ggg

• Der Ballenschneider entfernt Plastik- und 
 Netzumwicklung, und zerschneidet dabei 
 gleichzeitig den Ballen

• Zerschneiden Sie den Ballen direkt über 
 länglichen oder runden Futtertrögen 

• Zerschneiden Sie den Ballen und führen Sie 
 den Inhalt direkt einem Futtermischwagen zu

• Der Ballenschneider zerschneidet ohne Mühe 
 Silage-, Heu- und Strohballen

Sehen Sie ein Video unter www.keltec.ie
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Weitere Geräte von KELTEC:

DüngemaschineBallengabel BallenschneiderAnhängevorrichtung Ballengabel

Ballenschneider 
Entfernt Plastik- und Netzumwicklung, 

und zerschneidet dabei gleichzeitig den Ballen…

Zwei lange 
Klemmbügel 
verhindern stets 
ein Verrutschen 
der Plastikum-
wicklung.

Merkmale/Eigenschaften 
•• Mit dem Ballenschneider werden die Ballen von unten nach 
 oben zerschnitten. Aufgrund dieses innovativen Designs fällt 
 die Silage beim Zerschneiden nicht auf die Plastikumwicklung. 
 Beim Zerschneiden wird die Plastik- und Netzumwicklung in die 
 Klemmbügel gedrückt, die einen sicheren Halt der Umwicklung 
 gewährleisten.

•• Das Gerät kann auch zum Zerschneiden von Heu- und Strohballen 
 angewandt werden.

•• Aufgrund der langen Klemmbügel entfernt der Ballenschneider 
 beim Zerschneiden außerdem auch bis zu 90 % der Bindeschnur.

•• Die Plastik- und Netzumwicklung kann in keinem Fall unter die 
 Schneidezacken fallen, weshalb sich der Ballenschneider gut für 
 die Zuführung von Material in Mischfutterwägen, als auch in 
 runde und längliche Futtertröge eignet.

•• Der Ballenschneider benutzt für den Betrieb der Plastikklemme 
 eine hydraulische Ablaufsteuerung, sodass für den Betrieb der 
 Schneide und der Klemme nur ein Schieberventil benötigt wird.  

•• Kann auf jedem Frontlader, oder auf eine auf einem Schlepper 
 angebrachte Frontladevorrichtung angebracht werden.

TECHNISCHE DATEN:

1. 2. 3.

Sehen Sie ein Video unter:
www.keltec.ie

Model 4’ 5’
Weite 1.6m 1.6m
Tiefe 1.3m 1.4m
Höhe 1.7m 1.9m
Gewicht 480kg 500kg

Einfache, doppelt-wirkende Hydraulikverbindung
(2 Schläuche)

Dieser Produktentwurf ist im Rahmen eines EU-Eintrages geschützt und zum Patent angemeldet. 
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